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Objednaci informace

Typ Vyrobek c.

IME12-02BPSZW2S 1040734

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi

Obrazek je pouze ilustracni

C€ G-

Technicka data v detailu

Vlastnosti
Zpusob provedeni Metricky konstrukéni tvar
Konstrukce pouzdra Standard
Velikost zavitu M12
1

Primér @12 mm
Snimaci vzdalenost S, 2 mm

Zajisténa spinaci vzdalenost S, 1,62 mm

Montaz do kovu Licovany

Spinaci frekvence 2.000 Hz

Zpusob pripojeni Kabel, 3Zilovy, 2 m
Spinaci vystup PNP

Funkce vystupu Spinaci kontakt
Elektrické provedeni DC 3-vodi¢

Kryti P67 Y

Y podie normy EN 60529.

Mechanika/elektrika

Napajeci napéti 10V DC...30VDC
Zbytkové vinéni <10%

Pokles napéti <ov?d

Prikon <10mA?
Zpozdéni po zapnuti <100 ms

Y PFi I max.

2) Bez zatizen.

3) Konstantni Ub a Ta.

Ysr,
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http://www.sick.com/1040734
http://www.sick.com/1040734
https://www.sick.com/IME
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Hystereze
Reprodukovatelnost
Teplotni drift (od S,)
EMC

Trvaly proud I,
Material kabelu

Ochrana proti zkratu

Ochrana proti prepolovani
Potlaceni spinaciho impulsu

Odolnost viici razim / vibracim

Teplota okoli provoz

Material pouzdra

Material, aktivni plocha

Délka pouzdra

Pouzitelna délka zavitu

Max. utahovaci moment

UL-File é.
Dy I3 max.

Bez zatiZeni.
3

4

Konstantni Ub a Ta.
Sr.

)
2)
)
)
Redukéni faktory
Upozornéni
Ocel St37 (Fe)
Nerezova ocel (V2A)
Hlinik (AI)
Méd (Cu)
Mosaz (Ms)
Montazni pokyn

Poznamka

B
c
D
F

Klasifikace
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECI@ss 7.0
ECl@ss 8.0
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5%...15 %
<2%2Y

+10%

Podle normy EN 60947-5-2

<200 mA
PVC

v

v

v

30¢g,11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm

-25°C..+75 °C

Kov, Mosaz, poniklovana

Uméla hmota, Uméla hmota

63 mm

48 mm

<12 Nm
NRKH.E181493

Hodnoty se rozumi jako orienta¢ni, mohou se ménit.

1

Cca 0,8
Cca 0,45
Cca 0,4
Cca 0,4

Prislusna grafika, viz ,Montazni pokyn*

12 mm
12 mm
6 mm

16 mm

27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
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ECI@ss 8.1 27270101
ECl@ss 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
UNSPSC 16.0901 39122230

Montazni pokyn

Zapusténa montaz

Cd-001

V/ykres (Rozméry v mm)

IME12 standardni, kabel, zapustény
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48 (1.89) :\j
s
| 63 (2.48)
@ Pripojeni
@ LED kontrolka
® Upevnovaci matice (2x); vel. 17, kov
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Doporucené prislusenstvi
DalSi provedeni pfistroje a prislusenstvi
Struény popis Typ Vyrobek ¢.
Univerzalni upinaci systémy
e Univerzalni upinaci drzak pro montazni tyce s primérem 12 mm, Zinkovy tlakovy odlitek, BEF-KHS-KH3 5322626
‘\(: 1 Bez montazni desky a Sroubl
Montazni drzaky a desky
///, Montazni deska pro senzory M12, Ocel, pozinkovand, Bez upeviovaciho materialu BEF-WG-M12 5321869
s Montézni drzak pro senzory M12, Ocel, pozinkovana, Bez upeviovaciho materialu BEF-WN-M12 5308447
b?

Upinaci a vyrovnavaci drzaky

~ Upinaci blok pro kruhové senzory M12 bez pevného dorazu, Plastic (PA12), glass-fiber BEF-KH-M12 2051479
reinforced, V¢. upeviovaciho materialu

Upinaci blok pro kruhové senzory M12 s pevnym dorazem, Plastic (PA12), glass-fiber re- BEF-KHF-M12 2051480
inforced, V¢. upeviovaciho materialu
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https://www.sick.com/IME
http://www.sick.com/5322626
http://www.sick.com/5322626
http://www.sick.com/5321869
http://www.sick.com/5321869
http://www.sick.com/5308447
http://www.sick.com/5308447
http://www.sick.com/2051479
http://www.sick.com/2051479
http://www.sick.com/2051480
http://www.sick.com/2051480
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STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



